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Les dalles drainantes permettent de réduire lôimperm®abilisation des sols urbains et dôassurer un stockage 
tampon. 

A base de matériaux biosourcés et préfabriquées en région AURA, ces dalles permettent le stockage 
tampon dôeau (40 litres/m²), favorisent lôinfiltration naturelle des eaux (120 litres/m²*min ou 2,07*10-3 
m/s) et stoppent les ruissellements de lôeau lors des fortes pluies.

ÅDalles préfabriquées monolithiques grand format

  Exemple : 240 * 500 * Ep 20 cm (Masse de 1800 kg)

ÅPose sur plateforme avec portance de 40 MPa (EV2) pour les VL

    Lit de pose sur gravillons + géotextile

ÅPerformances produit caractérisées sur la base de la NF187 

ÅSystème certifié de levage et de pose (CMU) 

ÅMarquage par peinture ou incrustation possible en option

    

Dalles Drainantes CCB Greentech



ÅFort pouvoir drainant

Å> 120 litres/min/m² pour les dalles pleines

Å Infiltration des eaux pluviales en instantané

ÅPas de ruissellement et capacité tampon

ÅProduit biosourcé 

ÅComposé à 80% de bois (en volume)

Å Ingélif

ÅNe fend pas et ne se d®grade pas sous lôaction du gel /d®gel

ÅSans entretien spécifique 

ÅEn cas dôencrassage accidentel, le nettoyage avec une 
balayeuse de voirie ou un nettoyeur haute pression réglé à 100 
bars est possible

ÅFabriqué en France

ÅA base de matières premières locales et françaises

Dalles Drainantes CCB Greentech



Dalles Pleines Surface en 
Béton de Bois F700DR

Å Largeur maximum : 250 cm

Å Longueur maximum : 500 cm

Å Epaisseur : 20 cm

Å Masse  : 1 875 kg

Å Version PMR - 330 cm * 500 cm en 2 éléments

Å Personnalisable (couleurs, é)

Å Système de levage avec sangles intégrées, 
élingage 4 brins (CMU certifiée), réservations 
dans dalle 60*15 mm / bouchon possible

Dimensions plus importantes possibles en 
plusieurs éléments, sur demande.

Dalle Parking Drainante Pleine


